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Sanding

Bona Belt
La lijadora Bona Belt hace que los trabajos gran-
des parezcan pequeños. Es una lijadora de banda
potente con una construcción única y un cambio de
cilindro de lijado sencillo. El diseño compacto hace
que la máquina sea fácil de manejar y de transpor-
tar. También puede montarse y desmontarse rápida y
fácilmente. Bona Belt tiene un sistema de aspiración
muy eficaz. Bona Belt está disponible en diferentes
versiones, según sus necesidades – es la libertad de
elección.

Campo de utilización: Para lijar todo tipo de suelos de
madera y de parquet.

Características Datos Técnicos

• Construcción única con un sencillo cambio de cilindro
de lijado con anchos de 200 o 250 mm.

• Su diseñado mango ergonómico facilita levantar o
bajar el cilindro de lijado

• Motor de 1-fase (230V) alt. 3-fase (400V).
O solo 1 fase (230V).

• La sencilla apertura de las tapas frontal y lateral hacen
que el cambio de lija abrasiva sea muy rápido, y los
cilindros de lijado tensor fáciles de alcanzar.

• Aspiración muy eficiente.

• El diseño compacto hace que la máquina sea fácil de
manejar y transportar.

Ancho del cilindro de lijado: 200 alt. 250 mm.
Tamaño de la banda /
abrasivo: 200 x 750 mm. alt.

250 x 750 mm.

Potencia del motor: 1-fase 2.2 kW

3-fase 3.0 kW

Peso total: 74 Kg.

Revoluciones del

cilindro de lijado: 1750 rpm/2200 rpm

Polvo no absorvido: < 2 mg / m³ aire

Para más datos técnicos, consultar el manual de la
máquina.
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