
Bona Belt Lite  
Ficha técnica

La máquina lijadora Bona Belt Lite es una lijadora de banda
compacta capaz de llevar a cabo unos trabajos magníficos.
Está diseñada para ofrecer una perfecta combinación de
eficiencia, potencia y agilidad. Se puede desmontar
fácilmente en tres partes y volver a montar rápidamente
siguiendo unos sencillos pasos. Para proporcionar una
reducción de polvo óptima, la máquina Bona Belt Lite es
compatible con el sistema Bona DCS 70 (sistema de
contención de polvo Bona Dust Containment System).

Aplicación

Para lijar todo tipo de suelos de madera y parquet.

Ventajas principales

• Equilibrio óptimo entre peso y presión del cilindro

• Maniobrabilidad superior

• Peso ligero de 60 kg

• Ajuste de presión infinito: se puede ajustar hasta un 50% de su propio peso hacia el cilindro
de lijado

• Ajuste y cambio de la lija sencillo sin necesidad de usar herramientas

• Se pueden acoplar cilindros de envejecimiento para texturizar los suelos de madera in situ

• Preparado para acoplar un sistema de recogida de polvo auxiliar.

Datos técnicos

Ancho del cilindro: 200 mm

Tamaño de la banda lijadora: 200 x 750 mm

Potencia del motor: 2,2 kW

Peso total: 60 kg

Revoluciones del cilindro: 2400 rpm – 50 Hz
2500 rpm – 60 Hz
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